Anschaffung

Stundensatz

Unterhalt

Wartung

Kosten

Ersatzteile

Unterzweig

Positiv

Negaiv | Ruckmeldungen -

Zugénglichkeit
Kabinenbreite -groRe } Komfort
Einstieg & Ausstieg

Fahrwerk
Zelle

Robustheit
Flugel

Klappen Vereinstauglichkeit

Bremsen . .
| Schulungstauglichkeit

Doppelsteuer WJ

{‘ Anmerkung }

" Einsatzgebiet %

_Ubersichtlichkeit - Einsatzzweck |

Exaktheit Steuerung 1 Handling

Landeeigenschaften

Bugrad
Spornrad } Gebirge / Flachland / Reise...

Stauraum J

Demontagefreundlichkeit
Klappmechanismus 1 Fliigeldemontage

Hangertransport
Holz
Kunststoff .
~ | Bauweise
Metall
Gemischt
Leergewicht / Zuladung
Geschwindigkeiten
Qualitat
Leistungsdaten
Umfang
Aufgabenliste
25/50/100/200
Stunden-intervall Wartungsvorschriften

Reparaturfreundlichkeit

. . Instandhaltung
Zuganglichkeit

IAnforderungen UL-Flugzeugkauf.mmap - 08.06.2007 -

— Technik -

wie lange am Markt
wie gro3
welche Produkte

- Hersteller — wo Sitz
wo Fertigung

Lieferzeit

wie lange am Markt  Produktoptimierung

Zulassungsstatistik
verkaufte Stiickzahl

- Flugzeug

Marktpréasenz (

) _Erfahrung
“Schleppzulassung
_Bannerschlepp
 Zulassung CH.

LsA  MTOW 600 kg.

_ "Zukunftsfahigkeit*

Datenblatt umfangreiche
Anbaueintragungen

_Langsamflug

Anforderungen Stalleigenschaften
UL-Flugzeugkauf 'Flugeigenschaften | Seitenwindempfindlichkeit
Teilbeladung
Schwerpunkt
= Vollbeladung
Marke
Rettungsgerat [ Funktion
Einabu
Fahrwerk
‘Stabilitat | Struktur
Cockpit
. ) Reichweite >1000km
| Sicherheit ——
— Zentraltank
Tankmanagement [ Links Rechts Umschaltung
‘ Verlafiliche Spritanzeige
Bedienbarkeit
- _Klappen
_Rettungssystem
Zuganglichkeit
) Ausfiihrung
Wositzt Tank
Brennbarkeit [ Material
[w
Beim Rollen

_Sicht aus Cockpit I
—L im Flug




